
ISO 9001  

 
M . M . T .  s.r.l. 26010  CAPRALBA (CR)  - ITALY - Via degli Artigiani,  56  tel. 0373 450595 – cell 393-9025524 

www.mmtitalia.com                                                                                e-mail: info@mmtitalia.com 
 

 

Man_I_700   Rev. 0 del 14.02.2020 

 

© M.M.T.  Srl                                                                   pagina n° 1/4 

MANUALE  DI  ISTRUZIONI  -  Italiano    

Portaelettrodo TRIPLO per uso alimentare  -  serie 700 
 

Grazie per aver acquistato un portaelettrodi serie 700. 

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale, prima dell’uso, e di conservarlo per  futura consultazione. 
 

1- Descrizione 

I portaelettrodi serie 700 consentono la rilevazione di livello ON/OFF per liquidi conduttori. 

Sono particolarmente adatti per l’impiego con prodotti alimentari. 

I regolatori di livello da impiegare in abbinamento con i portaelettrodi serie 700, sono tutti i nostri prodotti delle serie 200, 203,  

201 (ritardati). 

L’involucro è in materiale plastico molto resistente agli urti e alla corrosione (POM)oppure in acciaio inox AISI 303 o AISI 

316. 

I 3 portaelettrodi sono in acciaio inox, rivestiti in teflon alimentare; sono già elettricamente collegati al connettore per un 

utilizzo facile ed immediato. 

 

2 - Caratteristiche tecniche 

- connessione elettrica: DIN 43650-A con pressacavo PG11 

- attacco filettato: 1-1/2” gas     - grado di protezione: IP65 

- temperatura all’elettrodo: 120 0C     - pressione: 25 bar 

- peso: 850 g 

  

3 - Dimensioni e ingombri meccanici 
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4 – Schema di collegamento elettrico interno 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disegno sopra, indica la vista dall’alto del portaelettrodi con il coperchio svitato e del connettore DIN maschio a bordo del 

portaelettrodi. I portaelettrodi in POM nero o alluminio non hanno il collegamento di massa. 

 

5 – Installazione ed uso 

5.1 Montaggio degli elettrodi 

Il portaelettrodo triplo serie 700  consente di effettuare una regolazione di livello su 2 quote di MAX e MIN; considerando 

anche la quota di riferimento, o comune, sono necessari 3 elettrodi. 

Se il portaelettrodi scelti hanno come cod. 700-032-XY, (munito di passanti con filetto da 6MA) è possibile abbinare due tipi di 

elettrodi cod. 999-003-00 diametro 5,2mm filetto 6MA in inox AISI 304, oppure cod. 999-005-00 diametro 6mm filetto 6MA in 

inox AISI 316, per entrambi i codici il filetto è da entrambi i lati e la lunghezza standard è di 1m. 

Se i portaelettrodi scelti hanno come cod. 700-030-XY oppure 700-031-XY, gli elettrodi lunghi rispettivamente 500mm e 

1000mm, sono già assemblati. 

E’ necessario stabilire le lunghezze dei 3 elettrodi in funzione delle dimensioni del serbatoio dove il portaelettrodi va montato e 

in funzione delle 3 quote a cui si vuole avere l’intervento dell’organo di regolazione, come pompa o elettrovalvola. 

L’elettrodo di massimo è il più corto; quello di minima è intermedio; quello comune è il più lungo e sempre immerso nel 

liquido. Una volta stabilite le lunghezze dei 3 elettrodi, questi possono essere tagliati a misura se inferiore a 1m, o connessi tra 

loro se superiori a 1m. Per le connessioni tra loro usare il cilindro con doppio filetto e i controdadi come nella fig. di sinistra. 

Per collegare gli elettrodi al portaelettrodi, operare come nella figura di destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se gli elettrodi fossero molto lunghi, e ci fosse il rischio di un contatto accidentale tra loro, è 

possibile usare un distanziale in teflon, cod. 999-053-00, che viene fissato a semplice pressione, 

(solo abbinabile ad elettrodi cod. 999-005-00) come nella figura accanto. 

Tale distanziale ha una particolare forma costruttiva, che favorisce lo scorrere del liquido, 

impedendo la formazioni di ponti conduttivi, che potrebbero dare false indicazioni di livello. 

 

ELETTRODO

PORTAELETTRODO

ESAGONO

DADO
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VISTA DA DIETRO

1

3
2

5.2 – Montaggio del portaelettrodi in campo 

Una volta che il portaelettrodi ha i 3 elettrodi montati della giusta lunghezza, va fissato sul serbatoio di processo. 

 

 

 

Il montaggio richiede una foro filettato da 1-1/2” gas. Per un più agevole montaggio, è disponibile 

un supporto a saldare, cod. 999-090-00, vedi fig. accanto. 

 

 

 

 

 

Questo supporto va saldato direttamente sulla piastra a cui va fissato il portaelettrodi. 

Il suo filetto interno è esattamente quello necessario per il montaggio del portaelettrodi. 

Inoltre, grazie alla guarnizione O-ring interna, da inserire dopo la saldatura, è assicurata la tenuta meccanica ed idraulica ed è 

impedita la formazione e il deposito di cariche batteriche tra i filetti, soprattutto per applicazioni alimentari. 

 

5.3- Collegamento elettrico 

Una volta che i 3 elettrodi sono stati fissati al portaelettrodi, risultano già automaticamente collegati elettricamente al connettore 

DIN maschio presente sul portaelettrodi, senza necessità di altre operazioni. Bisogna ora, solo collegare il cavo di utilizzo al 

connettore femmina, fornito come accessorio in dotazione. Se il connettore femmina è connesso al connettore maschio, svitare 

la vite centrale e disconnetterlo, conservare la vite. 

Togliere quindi la guarnizione di tenuta quadrata e conservarla. 

Facendo leva dolcemente con la punta di un piccolo cacciavite nell’apposita scanalatura, togliere il frutto dal connettore 

femmina, come nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il collegamento elettrico usare cavi, non necessariamente schermati, con sezione non inferiore a 1 mmq. I cavi dovranno 

essere separati da quelli di potenza. Per quanto riguarda la lunghezza dei cavi, questa dipende dal tipo di  regolatore di livello 

impiegato. 

Nel caso di impiego di nostri regolatori di livello, per regolatori a.c. a sensibilità standard e bassa, e per quelli d.c. a qualunque 

sensibilità, i cavi possono essere lunghi fino a 200 m.  Per i regolatori a.c. ad alta sensibilità, i cavi devono essere i più corti 

possibile; in particolare per la gamma 1÷20 S non devono superare i 40 m; per la gamma 0.3÷2 S, non devono superare  i 10 

m. Allentare il pressacavo PG11. 

Collegare i  cavi ai morsetti del connettore contrassegnati con i numeri 1,2,3 e con il simbolo di massa; il morsetto di terra 

collegarlo solo se necessario; riferirsi alla figura  a fianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta che le  viti sono ben serrate, reinserire il cappuccio sul frutto e bloccarlo meccanicamente. 

 

VITE
GUARNIZIONE
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Il frutto può essere inserito in 4 posizioni diverse. Evitare che il PG11 sia verticale verso l’alto; v. fig. a fianco. 

 

                                                                                      

                                                                            

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  OK                                    OK                          NO 

                                                                                     

 

Serrare il pressacavo PG11 sul cavo, in modo da garantire la tenuta e la protezione IP. 

Rimettere la guarnizione quadrata tra il connettore femmina cablato e il connettore maschio a bordo del portaelettrodi. 

Innestare tra loro i 2 connettori, con una leggera pressione. Riavvitare la vite centrale. 

 

7  -  Manutenzione 

Se il montaggio meccanico e il collegamento elettrico sono stati effettuati come descritto, il portaelettrodi serie 700 non 

necessita di alcuna manutenzione. In caso di problemi, svitare il coperchio e verificare che non ci sia condensa all’interno del 

portaelettrodi. 

Per il controllo di liquidi aggressivi, verificare periodicamente gli elettrodi, eventualmente( se non rivestiti in ptfe)  pulirli con 

una carta abrasiva fine. 

 

8 - Avvertenze 

Gli elettrodi non devono toccarsi tra loro. Usare a tale scopo il ns. distanziale cod. 999-053-00. 

Se necessario, è possibile fornire elettrodi rivestiti in teflon alimentare per tutta la lunghezza, eccetto la parte terminale. 

Contattate il ns. ufficio tecnico. 

Gli elettrodi non devono toccare le pareti del serbatoio, anche se non metallico. 

Evitare di montare il portaelettrodi in posizione obliqua come nella fig. seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                     OK                    NO                                      NO 
 

Verificare che il liquido da controllare non sia aggressivo per l’acciaio inox degli elettrodi,  (né per il corpo se in POM  del 

portaelettrodi).  
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